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Как съвременното остъкляване допринася

за постигането на целите Енергийната

политика на ЕС :



Енергийното спестяване в Европа:
Едно голямо предизвикателство

ЕС произвежда ~22% от общите
парникови емисии

Две основни теми след 1990 за нивото
на парниковите газове:

2008 / 2012 – протокола от Киото - 8%

2020 – енергийната политика на ЕС - 20%
Steel 

Industry
9%

Industry
19%

Buildings
40%

Transports
30%

Agriculture
2%

* Source: ADEME - 2007

Сградите консумират

~40% от общата
енергия*; много повече

от индустрията и

транспорта



Какъв е приноса на нискиоемисийните

стъкла към енергийната политика на ЕС:

Цели на ЕС за всички сектори:

780 Mt/годишно редуциране на CO2

Цели на ЕС за сектор сгради:

300 Mt/годишно редуциране на CO2

Подмяна на ВСИЧКИ прозорци в ЕС със

стъклопакети с нискоемисийни стъкла:

Потенциално спестяване на 140 Mt 
CO2/годишно*

46% от сградния сектор *

…и повече ако използваме троен

стъклопакет!

•GEPVP study in 2005



Енергийна сигурност



Енергийна сигурност

В момента 50% от енергията
в ЕС е от внос.

Този процент ще нарасне до
70% в следващите две
столетия, ако не се вземат
превантивни мерки.

Енергийната ефективност не
е алтернатива на
Енергийната сигурност, но е
витален компонент за
постигането и!



Всеки има нужда от:

Здравословна среда

Комфорт

Енергийна сигурност

Спестени пари

•
•
•

решението

Пасивна къща



Пасивната къща. Стандарт, Дизайн и

Критерии за изграждане



Пасивната къща.
Стандарт.

Сградата не трябва да консумира повече от
15 kWh/m² годишно енергия за отопление. 
При декомпресирана сграда с 50 Pa (N/m²) под
атмосферното налягане, сградата не трябва да
има въздушни загуби повече от 0.6 пъти обема
на къщата за час (n50 ≤ 0.6 / ч). 
Общата основно потребявана енергия (основно
потребление за отопление, топла вода и
електричество) не трябва да надхвърля
120 kWh/m² годишно
Освен това, специфичното топлинно
натоварване на източника на отопление е
препоръчително, но не задължително, да бъде
под 10 W/m² на час



Пасивната къща.
Дизайн и кострукция. Основни критерии.

Пасивен соларен дизайн

Суперизолация

Прозорци с подобрени
характеристики

Въздухонепроницаемост

Вентилация

Отопление

Осветление и ел. уреди



Пасивната къща.
Прозорци с подобрени характеристики.

За да отговарят на страндрта на Пасивната къща
прозорците трябва да са произведени с
извънредно високи R-стойности (ниски U-
стойности, типични стйности 0.85 до 0.70 W/(m².K) 
за целия прозорец вкл. дограмата).

Обикновено се монтира троен стъклопакет (с
добър коефициент на соларни печалби, 
нискоемисийни покрития, напълнен с аргон или
криптон, с ‘warm edge‘ дистанционер) с въздушни
уплътнения и

Специално разработен профил за дограма с
прекъснат термомст



Термична изолация на остъклението и

прозорците



U
g

va
lu

e 
W

 / 
m

²
K

0

2

4

6

Подобряване на термичната изолация:
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Прозоречна дограма: 3 групи

Традиционна
конструкция

IV 68 / 78

PVC 3 – r

Wood - Alu

“Зелена” зона

По-добри съкла

+ традиционна
дограма

Бъдещето

Троен стъклопакет

+ warm edge 

+ оптимална
дограма

U W 1,6 – 1,8 W/m²K           1,2  - 1,6 W/m²K                0,7 - 1,1 W/m²K



Подобряване на топлинния обмен в

граничните зони:
“Warm edge” EN ISO 10077

Терминът "warm-edge" описва
термично подобреният
дистанционер за стъклопакети
(SGG SWISSPACER)
Термичната проводимост при SGG
SWISSPACER е по-ниска в
сравнение с алуминевия
дистанционер

Предимства за клиента:
Намалява термичните загуби.
По-висока температура на
повърхността в граничните зони
на стъклопакета.
����по-малко конденз по ръбовете

Swisspacer



Потребление на енергия – какво да

очакваме:

Сегашната ситуация във
Франция:

180 до 200 kWh / m² * годишно

Новите RT2005 обсъждани нива:
85kWh / m² * годишно
Uw ≤ 2.1 W/m²K Реф.
���� Low E DGU: U g = 1.1 W/m²K

Пасивната къща / сграда с ултра
ниско потербление на енергия:

15kWh / m² * годишно
Uw ≤ 1.0 W/m²K
���� Low E TGU: U g ≤ 0.6 W/m²K

Normal 
house

Passive 
house

Consumption in kWh Primary Energy



Защо троен стъклопакет?



Защо троен стъклопакет?

Увеличаването на
разстоянието м/у
стъклата подобрява Ug
стойността

Външното стъкло
става по-студено, 
вътрешното по-топло:

Това създава
естествена конвекция

Която спира
подопряването на Ug
vстойоността
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DGU: 4mm / 16mm 90% Argon / PLT ULTRA N 4mm
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Защо троен стъклопакет?

Ако поставим още едно стъкло по средата ще
блокираме естествената конвекция:

���� Троен стъклопакет

TGU: PLT ULTRA N 4mm / xx mm 90% Argon / 4mm PLX / xx mm 90% Argon / PLT ULTRA N 4mm

DGU: 4mm / xx mm 90% Argon / PLT ULTRA N 4mm

Ext
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2 x 8mm

2 x 10mm

2 x 12mm

2 x 16mm 2 x 19mm



Какъв троен стъклопакет?



Какъв троен стъклопакет?

Криптонът е интересен с това, че подобрява Ug стойността И намалява общата дебелина на
тройния стъклопакет.

НО

Проблем с наличността: ползва се рядко само за енергоспестяващи крушки

Цената е ~40 x цената на Аргона и ще продължи да нараства

Тройните стъклопакети са стандарта на утрешния ден, а Криптона е ниша в този стандарт
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Тройният стъклопакет и соларния

фактор

Нискоемисийните стъкла се
монтират на поз. 2 и 5 в тройния
стъклопакет (риск от термичен шок
ако се монтират на поз.3 или 4)
���� Понижава Соларния фактор

0.500.63g – value

70%80%TL

0.7 W/m²K1.1 W/m²KUg

PLT ULTRA N 4mm (2) /
12mm 90% Argon /
4mm PLX /
12mm 90% Argon / 
PLT ULTRA N 4mm (5)

4mm PLX /
16mm 90% Argon / 
PLT ULTRA N 4mm (3)

Композиция
на
стъклопакета

CLIMATOP ULTRA NCLIMAPLUS ULTRA N





Троен стъклопакет – най-важни
критерии

Ug стойността е с основен приоритет…
εεεεN ограничена до 1%

Соларният фактор е следващ приоритет, 
дори за пасивните къщи, но все още
варира

Теглото все още остава главния проблем
за тези които изпълняват инсталацията. 
Риск от термичен шок при плъзгащи
прозорци

~40% по-скъп от нормалния стъклопакет



SGG PLANITHERM / CLIMATOP MAX:
За MAX соларна енергия!

SGG PLANITHERM MAX Gas space:

Argon

2 x  12 mm       0,7 W/m²K

2 x  15 mm       0,6 W/m²K

Gas space:
Krypton

2 x  10 mm       0,6 W/m²K

2 x  12 mm       0,5 W/m²K

Gaz filling rate > 90 %

Ug –value

SGG Diamant

g –value = 60 %
TL            = 74%

Outs
ide

Ins
ide

Low E покритие на поз. 2 намалява
соларния фактор.
Решението:



Риск от външна кондензация при

термоизолираните покривни прозорци:

_SGG BIOCLEAN 
подобрява визията
при наличие на
конденз.

Ориентация

Изток PLX SGG BIOCLEAN

PLANILUX SGG BIOCLEAN



SAINT-GOBAIN GLASS

THE FUTURE IN GLASS… SINCE 1665

Благодаря Ви за вниманието!


