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Устойчивото строителство за нас е 

мисия и визия за бъдещето 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Fotalia 2010 

Quelle: Xella 2011 

Устойчивостта и “зеленото” мислене са 

наша запазена търговска марка: 

 Ytong е първият в света строителен материал, 

получил преди 90 години свое собствено име, което 

е запазил и до днес 

 Ytong е създаден, за да пести суровини, енергия и 

човешки труд 

 Ytong e продукт с много голяма дълготрайност и с 

отлични топлоизолационни и пожарозащитни 

свойства 
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Оптимизация на строителен проект – 

информация за сградата 

 Местоположение 

гр. София, 

м. “Кръстова вада” 

 ЗП – 187.7 m2 

 РЗП – 1115.6 m2 

 Етажи - 7 

– подземен 

– гаражи и обслужващи 

   помещения 

– пет жилищни 

   (от които два подпокривни) 
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Оптимизация на строителен проект – резултати 

Quelle: Passivhauskompendium 2009 

Quelle: Xella 2011 

  

Обикновени 

тухли 
YTONG Намаление Намаление 

Спестени 

пари 

t t t % лв 

Количество 

армировка 
60,5 50,5 10 16  20 000 

Маса на зиданите 

стени 
367 157 210 57  

Обща сеизмична 

маса 
1 746 1 482 264 15  

Количество 

мазилки 
88 34 54 61  8 100 

 Спестяват се 274 тона строителни материали 

 Повишава се комфортът на обитаване 
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Проектиране Строителство Експлоатация 

Quelle: Xella 2011 Quelle: Xella 2011 Quelle: Xella 2011 
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Устойчивото строителство изисква 

интегрирано проектиране съобразено с 

принципите на устойчивото развитие: 

 Опазване на природата 

 Пестене на природните ресурси  

 Запазване на икономическата стойност 

 Опазване на здравето на хората 

 Създаване на приятна среда за живот  

 Запазване на куртурното наследство 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Fotalia 2010 

Quelle: Xella 2011 
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Устойчивото строителство – задача към 

всички специалисти в строителството 

 Пълноценно използване на суровините  

 Безотпадни производствени технологии 

 Рециклируеми продукти и конструкции 

 Анализ на жизнения цикъл на сградите 

 Намаляване на потреблението на енергия с 

използването на подходящи материали и   

строителни решения 

Quelle: dpa 2010 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Fotalia 2010 
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… КСЕЛА обръща внимание на клиентите си по целия свят 

върху ползите, които им носи устойчивото строителство, … 
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…и разбира се, върху очаквания финансов резултат 

 8 – 9 % намаляване на оперативните разходи 

 7.5 % повишаване на пазарната стойност на 

сградата 

 6.6 % повишаване на възвращаемостта на 

вложените инвестици 

 3.5 % повишаване на заетостта 

 3 % повишаване на доходите от наеми 

 

 

 
Source: McGraw-Hill Construction Key Trends, in US and European Marketplace SmartMarket Report, 2008 
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Устойчивото строителство – 

част от устойчивото развитие 

По света строителството  

се свързва с: 

50 % от използваните суровини  

50 % от генерираните отпадъци 

35 % от консумацията на енергия 

Quelle: Prof. Werner Sobek 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Xella 2011 
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Спазване на законовите изисквания 

инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 

Устойчивото развитие от гледна точка на КСЕЛА  

Производство 

Управление 

Човешки ресурси 

Изследователска и развойна дейност 

Опазване на природата 
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Устойчиво развитие от гледна точка на клиентите 

Дълготрайни продукти 

Търговски марки, гарантиращи устойчивост 

Избягване на допълнителни разходи 

Сертификати 

Рециклиране 

инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 
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Задължителни аспекти на устойчивото строителство 

Икономия на 

енергия и 

топлосъхранение 

Механично 

съпротивление 

и устойчивост 

Безопасност в 

случай на 

пожар 

Хигиена, здраве и 

околна среда 

Достъпности 

безопасност при 

експлоатация 

Защита 

от шум 

Устойчиво 

използване на 

природните 

ресурси 
инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 
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Ключът към успеха: Устойчиви в иновациите 

Разчитайки на дългогодишния си опит в технологичното развитие, ние поставяме 

ударение върху няколко основни направления, в които сме натрупали и 

усъвършенствали професионалната си компетентност:    

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

ПОЖАРОЗАЩИТА 

ШУМОИЗОЛАЦИЯ 

 

 

 

инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 
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В отговор на природните въздействия: 

Динамичните промени налагат комплексни подходи 

Хората търсят безопасност  

Температурните аномалии, измененията в земната повърхност, климатичните обрати, 

бедствията като земетресения, урагани и бури оставят все по-често своя траен 

отпечатък върху поведението на сградите и техните обитатели.  

 

За да се справят с това, строителните материали трябва да отговарят на следните 

изисквания:  

 

ДУКТИЛНОСТ 

НОСИМОСПОСОБНОСТ 

ДЪЛГОТРАЙНОСТ 
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Увеличаване на якоста на натиск и якостта на опън 

Използване на уякчаващи добавки от космическата и 

спортната индустрии като CNT (carbon nanotubes) – 

карбонови нанотръби 

Source: wikipedia.org 

~ 200 пъти по-висока 

якост от стоманата 

  

инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 
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Дълготрайност 

 Зидария без пукнатини 

 Зидария с висока 

носимоспособност на срязване и 

висока дуктилност 

 Устойчивостта при наводнения и 

земетресения е основно изискване 

 

 



SILKA YTONG HEBEL FERMACELL FELS MULTIPOR 

инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 

Енергийна ефективност 

Непрекъснато намаляване на стойността λ 

 Представяне на пазара на Ytong PP1,6-0,25 λ=0,07 W/(mK) 

 Над 20 % по-ниски топлинни загуби през монолитна външна стена 

Quelle: Fotalia 2010 

Quelle: Fotalia 2010 

Quelle: Xella 2011 

λ W/(m·K) 0,07 0,08 0,09 0,10 

Дебелина 

на блока 

 [mm] 

Коефициент на топлопреминаване U  
 

[W/(m²K)] 

240 0,27 - 0,34 0,38 

300 0,22 - 0,28 0,31 

365 0,18 0,21 0,23 0,26 

400 0,17 0,19 0,21 0,24 

425 - 0,18 - - 

480 0,14 0,16 - - 

-22 % 
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Намаляване на нуждите от енергия с 

нови решения за външни стени 

Quelle: Fotalia 2010 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Xella 2011 

Описание 

Дебелина на блока 
Коефициент U 

Ytong 

Стандартни сгради Нискоенергийни сгради 

Пасивни сгради 
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Минерални топлоизолационни плочи Multipor 
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 Формат 600х500 mm, дебелини от 50 до 300 mm 

 Коефициент на топлопроводност – λ u(23 оC, 50%RH) = 0.045 W/mK 

 Плътност – 100 -115 kg/m3 

 Паропропускливост – μ = 3 

 Реакция на огън 

 

                  Евроклас А1 

Минерални топлоизолационни плочи Multipor 
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КСЕЛА предприема реални мерки 

Затворен производствен цикъл 

 100 % влагане отново в производството на 

технологичния отпадък при рязането на Ytong 

Иновативни концепции за ограничаване на 

разходите за енергия  

 Намаляване на разходите за енергия в различните 

етапи от производството 

Резултат от оптимизирането на производствените 

процеси 

 Над 10 % намаляване на енергийните разходи при 

производството на Ytong от 2006 г. насам 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Fotalia 2010 
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КСЕЛА предприема реални мерки 

Годишно спестени емисии CO2- 600 т. 

Със спестената първична енергия могат да се захранват 150 

еднофамилни къщи в продължение на 1 год.  

Quelle: Fotalia 2010 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Xella 2011 

Quelle: Xella 2011 

Завод YTONG, 

Брук 

Фабрика Паул 

Хартман АГ 

Излишна 

енергия 
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Процес  

 По-малък брой изходни вещества 

 По-бързо смесване 

 Стабилно поведение при отливане 

 Кратко време за отлежаване 

 “Безкраен” срок за рязане 

Нови инженерни методи за 

производство на “зелени” продукти  

инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 

Състав 
 Свързващо вещество – негасена вар 

(не се използват цимент и съответно 
гипс като регулираща добавка) 

 Други суровини:  

     кварцов пясък, пълнители 
(варовиков грис, варовиково брашно)  
алуминий, вода, спомагателни 
вещества при необходимост 

Продукт 

 Изключително бели блокчета 

 Добро CSH фазообразуване 

 Минимално съдържание на сулфати 

 Без цимент 
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Видове оценки на устойчивостта 

съгласно ISO 14025 

 

Tип I 

 

Tип II 

 

Tип III 

Информация за 

крайни клиенти 

 Информация за крайни 

клиенти 

 Информация за 

проектанти и крайни 

клиенти 

 Отразява един или 

повече аспекти на 

въздействие върху 

околната среда  

Често разглежда само 

един аспект на 

въздействие върху 

околната среда  

 Дава изчерпателна 

количествена 

информация 

 Може да се използва 

при обществени 

поръчки 

 Използва се за 

маркетингови цели 

Базиран на екологичен 

баланс 

 Издава се от външна 

организация 

 Издава се на 

отговорност на 

производителя 

 Данните на 

производителя се 

проверяват от 

независима 

организация 
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Декларация за въздействие 

върху околната среда 

Quelle: Xella 2011 



In practice: New connections bring us together to 

exchange opinions about sustainable actions 
Устойчивото строителство не ознавача да се 

откажем от модерния дизайн и качеството 
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Устойчивото строителство не ознавача да се откажем 

от дизайна и качеството 

Изграждане: 2008/2009 

Строител: 

Town & Country Lizenz-Partner  

PERFEKT-Haus GmbH 

88471 Laupheim 

Quelle: PERFEKT Haus 2010 

Quelle: PERFEKT Haus 2010 

Quelle: PERFEKT Haus 2010 

Quelle: PERFEKT Haus 2010 
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Сертифицирани сгради с YTONG 

Белой город, Русия 

Жилищен комплекс,  

Сан Педро, Мексико 
инж.Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 

Референтни обекти 

инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 
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Reference  projects 

Нискоенергийна къща,  

Герсдорф, Германия  

Пасивна къща,  

Кобленц, Германия  

инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 
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Сертифицирани сгради с YTONG в България 

инж. Бойко Пенев· КСЕЛА България ЕООД · 26.09.2014 
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Благодаря за вниманието! 


